
Praha, 20. október 2011

Prednáška v rámci seminára proLignum
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nosné prútové a plošné výrobky z dreva
� lenenie pod �a miery rozdelenia a orientácie

paralelné / prútové viacsmerné / plošné
Hranoly Rastené drevo, Konštruk� né (uzavreté)

rastené drevo
LEPENÉ NOSNÍKY
(DUO/TRIO, DuoMax/TrioMax,GLT)

Dosky LEPENÉ LAMELOVÉ DREVO KRÍ�OM LEPENÉ DREVO (KLH, MDH, SHBE, 
GFP,...), 3-, 5- a 7-vrstvové dosky z ihli� natého
dreva (príp. z listnatého dreva)

Preglejky PREGLEJKY LATOVKOVÉ PREGLEJKY
Stavebné latovky

Vrstvy ulo�ené pozd ��ne Vrstvy ulo�ené prie � ne (Kerto-Q)

(Kerto-S und –T, Microllam LVL)
Pozd��ne ve �ké triesky - Parallam

Triesky TRIESKOVÉ DOSKY VRSTVENÉ TRIESKOVÉ DOSKY
(Štiepky) Dlhé triesky TimberStrand S Dlhé triesky TimberStrand P 

OSB 
Trieskové dosky

Plošne lisované trieskové dosky spájané cementom alebo sádrou

Drevená vlna / � ahká doska s pou�itím drevenej vlny

Vlákna Vláknité dosky (tvrdé, polotvrdé, stredne husté (MDF), mäkké)
Sádrokartónové dosky
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Výrobky z dreva
s obmedzením ve � kosti 

prierezu

• Rastené
drevo

• Konštruk � né rastené drevo

Dôvod:
Surovina a rez predur � ujú
rozmery prvku

Výrobky z dreva s rozšírenými 
mo�nos � ami ve � kosti prierezu

• Lepené nosníky

• Lepené lamelové
drevo

D��ka u� nie je závislá od 
pôvodnej suroviny

prútové prvky
preh � ad



prútové prvky
zubovité spoje

Spájanie po d ��ke dvoch prierezov 
z rasteného dreva

Dvojnásobné vyu�itie:

• Vylú� enie chýb dreva (zabránenie 
prítomnosti h�� a trhlín v zubovitom spoji)

• Výroba potrebných d��ok (pou�itie lepidla 
typu I alebo II pod�a EN 301:1992)

Geometria zubovitého spoja a jeho 
výroba
pozri EN 385:2001

³³³³ 3d

d

l lt

b t

p

Homogenizácia prierezu 
v pozd ��nom smere



LLD – prvok zlo�ený

z viacerých materiálov

zvy� ajne zlo�ené z lamiel 
jedného druhu dreva

plošné zlepenie

vrstva lepidla
kvázi tuhé spriahnutie medzi lamelami
lepidlo pod�a EN 301-1:1992

Všetky rozhodujúce po�iadavky na výrobok lepené lamelové drevo sú
obsiahnuté v EN 14080.

zubovitý spoj

nekone � ná
lamela

rezivo
dosky

prútové prvky
lepené lamelové drevo



Prekladisko tovaru
máj 2005

letisko Schwechat

Nahradenie oce �ových 
konštrukcií:

- rýchlos� výstavby
- po�iarna odolnos �



VIP hangár
máj 2005

Schwechat



Drevoskrutky so širokým závitom





Aquacity Poprad
2007

relaxa� ný bazén





Aquapark Podhájska
2010

Zdroj: Tectum Novum



výhody LLD:

- d��ka prvku
- mo�nos � zakrivenia
- ve�ký prierez 



Jazdecký areál Pezinok

2010
zdroj: Latti-Extra
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lamely spojené
zubovitým
spojom

Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

dosky (zvyšky z lepených  nosníkov, inak 
nevyu�ite � né prvky)

profilované kónické
paralelné

nosný zubovitý spoj

lamela

pomer b:d ³³³³ 4:1
šírka dosky:
b=80 a� 240 mm

hrúbka dosky:
d=17 a� 34 mm (40)



Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

jednovrstvová

Šírka prvku okolo 3m

Obmedzené mo� nos� ami transportu a montá� e, 

mo� né a� do 4,8m

jednovrstvová doska

bo� né lepenie pozd ��nych hrán

odstup

viacvrstvová

pozd ��ne vrstvy
obvykle S10 a S13

prie � ne vrstvy
obvykle ³³³³ S7 a� S13

nosný zubovitý spoj

Krí�om lepené drevo: kombinácia pozd ��ne a 
prie � ne orientovaných jednovrstvových dosák

Plošné zlepenie jednovrstvových dosák

d�� ka prvku a� do 18,0 m

s pou� it ím zubovitého spoja mo� né a� do 30m (transport)

Hrúbka dosky
42 a� 500 mm
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Výroba CLT za rok

Zdroj: Reinhard Brandtner
holz.bau forschungs Graz

Výroba v � R: cca 5000 m 3 / rok

Zdroj: HAAS



zdroj: Mayr-Melnhof Kaufmann



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Outside Inside Outside Inside
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prútové prvky
hlavné detaily

Detaily drevostavieb pre stavby na bývanie

Zdroj: Laboratórium stavebnej fyziky, Institut für Hochbau –TU Graz
Aktualizácia detailov na: www.bauphysik.TUGraz.at www.dataholz.com
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m
)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke Brettsperrholz 5S
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m
)
50       Mineralwolle (> 70kg/m
)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

70 130 95 62,5

357,5

62
,5

12
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5

12,5 Gipsbauplatten
50 Lattung 50/40 auf Schwingbügel

dazw. Mineralwolle
18 Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)

160 KVH - Steher 80/160, e=625
dazw. Mineralwolle

16 Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
50 Holzwolleleichtbauplatte
30 Lattung 30/80 e=600 bis 800
20 Schalung 140/20 (Grundbrett)
20 Schalung 100/20 (Deckbrett)

Horizontalschnitt M 1:5

62,5 194 120
20

20
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50
16

16
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18
50
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376,5

Kantenausbildung lt. Verarbeitungsrichtinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt
und mechanisch gesichert 

Detail spoja vonkajšia stena / vnútorný stropDetail stenového prvku
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Mostovka z CLT a LLD

Feldbach Brücke
(lávka pre peších  1998)

Feldbach / Rakúsko

Kvázi tuhé spojenie medzi 
LLD a CLT



Wandritsch Brücke
(cestný most 1998)

St. Ruprecht / Rakúsko
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Aquapark Podhájska
2010

Zdroj: Tectum Novum



Aquapark Podhájska
2010

Zdroj: Tectum Novum



3- a 4-podla�né bytové domy

“Haus am Mühlweg”

Viede�



3- a 4-podla�né bytové domy

“Haus am Mühlweg”

Viede�



Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

Vypísaný tender na:
150 bytových domov - 4000 bytov

bodovací systém
25 bodov – náklady
15 - architektonický vzh�ad
10 - energetická efektívnos�
10 - obnovite�nos� materiálov
10 - doba realizácie

5 - hustota obyvate�stva
5 - vyu�itie plochy
5 - mo�nos � prístavby
5 – vyu�itie priestoru

–––––––––––––––––––-
spolu: 100 bodov

viac ako polovica z dreva !

bytové domy
2009

L`Aquila / Taliansko



Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

Zemetrasenie – apríl 2009
Vypísanie sú�a�e – máj 2009
18. jún – podpis zmlúv
11. júl – za� iatok stavby
4. septembera - prvé domy 
30. október – odovzdanie domov

základová doska 21 x 57 m

1.Variant – TI montovaná u  
výrobcu

2.Variant – TI montovaná na 
stavbe
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Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

Skladba steny:

Variant 1: 
- cementotriesková doska
- odvetranie 10 mm
- TI 30 mm
- XLAM 110 mm
- TI a inšt. 50 mm
- sádrokartón 12,5 mm

Variant 2:
- omietka
- TI 100 mm
- XLAM 163 mm
- inšt. 50 mm
- sádrokartón 2 x 12,5 mm



Plošné výrobky
krí�om lepené drevo



Preklincovanie
(Pozor na medzery
medzi doskami!)

5-vrstvový
CLT-stenový element

Oce�ový uholník
(na vonkajšej strane)

Tesnenie a výšková 
rektifikácia

�B základová doska

Prilepená � as�  z tvrdého
dreva ako ochrana dreva
(napr. dub, agát)

Zdroj: Reinhard Brandtner
holz.bau forschungs Graz



Plošné výrobky
krí�om lepené drevo



Napr. 5-vrstvový 
stenový element (zvonka)

Tesniaca páska

Prípoj skrutkami
(Pozor: Nepou�íva �  prípoj 
z � ela prvku!)

Zvuková izolácia
Elastické podopretie v kombinácii s konštrukciou stropu:

� Plávajúci poter
� Kro� ajová izolácia
� Pri� a�enie stropu (zásyp)
� Zavesený strop

5-vrstvový 
stenový element

Zdroj: Reinhard Brandtner
holz.bau forschungs Graz



5-vrstvový 
stenový element

Tesniace pásky

Drevoskrutky so širokým
závitom Prípoj v rohu

Prípoj vnútornej steny

Pozd��ny prípoj dvoch stien

Napr. 5-vrstvový 
stenový element (zvonka)

Tesniace pásky

Háková spojka
(samocentrovacia
montá�)

Napr. 5-vrstvový 
stenový element (zvnútra)

Tesniaca páska

Vlo�ená oce �ová rúrka

Vlepené závitové ty� e
Zdroj: Reinhard Brandtner

holz.bau forschungs Graz

Zdroj: HAAS 
Chanovice



Napr. 5-vrstvový 
stropný element 

Prípoj na prenos prie� nej sily

Prípoj na prenos prie� nej sily

Ohybovo tuhý spoj

Skrutkový spoj

Tesniaca páska

Preplátovanie

Napr. 5-vrstvový 
stropný element

Šikmé preskrutkovanie
(napr. 45°) 

Napr. 5-vrstvový 
stropný element

Prílo�kovanie z hornej a 
spodnej strany
(prítlak lepených plôch 
dosiahnutý skrutkami)

Zdroj: Reinhard Brandtner
holz.bau forschungs Graz



zdroj: Mayr-Melnhof Kaufmann



ŠŠtandartandardndnáá konkonšštrukctrukcia (KLH)ia (KLH)::

15 15 mmm m ssáádrokartdrokartóónn
101000 mmm m panel panel CLTCLT
141400 mmm m TITI a oma omietkaietka

HrHrúúbka stenybka steny cccca. 25a. 2500 -- 303000 mmmm

k= 0,23 W/(m2K)

Nízkoenergetická skladba
Mo�nos � demontá�e
a opätovného pou�itia
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Plošné výrobky
krí�om lepené drevo

Najrozsiahlejšia stavba s drevenou 
nosnou konštrukciou

620 / 700 m3 krí�om lepeného dreva na 
jeden bytový dom (23 / 27 bytov)

11000 m3 krí�om lepeného dreva

Náklady – 1160 Euro / m 2 obytnej plochy



Nosná konštrukcia únikových ciest z dreva – v IT, A, D, CH, ...,

z h�adiska po�iarnej odolnosti nie je problém ....



Panorama Giustinelli

5-podla�ný bytový dom, 2011

Trieste / Taliansko

suterén a I.N.P - �B 

5-podla�í – drevený skelet

„Casa ClimaA+“













7-podla�ný bytový dom
(2007)
Berlín

Berlín:
Gebäudeklasse 4 – strop vo výške max. 13 m nad terénom 
Gebäudeklasse 5 - strop vo výške max. 22 m nad terénom

- �elezobetónové schodisko osadené mimo bytov
- �elezobetónové inštala � né šachty
- masívne drevené steny
- spriahnuté drevobetónové stropy
- krátke únikové cesty



multi-storey building

9 podla�í

8 s drevenou nosnou konštrukciou

najvyšší bytový dom v Európe

Londýn



Výstavba z demontovate�ných 
modulov

Zdroj: ABETE D�evostavby

Výroba - 10 boxov za de�

‘Media Centre’ (2006)

Torino



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti 

Ubytovací trakt – tri podla�ia z CLT, 2004

Stockerau / Rakúsko

Zieser Architekt



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti

2004, Stockerau / Rakúsko

Zdroj: Zieser Architekt



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti

2004, Stockerau / Rakúsko

Zdroj: Zieser Architekt



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti

2004, Stockerau / Rakúsko

Zdroj: Zieser Architekt



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti

2004, Stockerau / Rakúsko

Zdroj: Zieser Architekt



Domov dôchodcov a sociálnej 
starostlivosti

2004, Stockerau / Rakúsko

Zdroj: Zieser Architekt



„Open Space“
Murpromenade

Murau / Rakúsko


